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Originalt Fendt-værktøj

Fendt-redskabsprogram er afstemt efter ISO standard perfekt afstemt til Fendt CARGO. I 
kombination får du maksimal kapacitet. 
Tømmevinklen på 55° muliggør fuldstændig tømning og tilbagetipningsvinklen på 48° 
fuldstændig fyldning af værktøjet. Med den hydraulisk låsning af værktøjet (option) 
fungerer værktøjsskift også uden, at man behøver at stige ned fra traktoren. 

Letgodsskovlen fås i bredderne 1850 mm  
(0,976 m3 volumen strøget) og 2400 mm  
(1,265 m3 volumen strøget).

Universalskovlen fås i fire forskellige størrelser: 1600 mm 
bred (0,538 m3 volumen strøget), 1850 mm bred  
(0,622 m3 volumen strøget), 2100 mm bred (0,706 m3 

volumen strøget) og 2400 mm bred (0,807 m3). 

Tunggodsskovlen fås i bredderne 1600 mm  
(0,512 m3 volumen strøget) og 2100 mm  
(0,672 m3 volumen strøget).

Møggrabben fås i bredderne 1500 mm og 2100 mm.

Ensilageskæreren er 1400 mm bred og kan have et indhold på 
1,07 m3.
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Balletangen har en bredde på 1300 mm. Den egner sig til baller 
med en udv. diameter på fra 1200 mm til 1600 mm.

Pallegaflen egner sig til en last på op til 1500 kg.Ballegaflen med tre tænder er 1100 mm bred.

Den halvautomatiske værktøjslåsning (standard) fungerer via 
etgrebsbetjening.

Der kan som option fås en hydraulisk værktøjslåsning (kun i 
forbindelse med 3. hydrauliske kredsløb).
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Angivelserne om leveringsomfang, 
udseende, effekt, mål og vægt, 
brændstofforbrug og driftsomkostninger 
svarer til de data, der var aktuelle, 
da brochuren blev trykt. Disse kan 
være ændret inden køb af køretøjet. 
Din Fendt-forhandler giver dig gerne 
oplysninger om eventuelle ændringer.

Forhandler:

Tekniske specifikationer

A Gravedybde (mm)
B Løftehøjde (mm)
C Tømningsrækkevidde (mm)
D Tømmevinkel 
E Tilbagetipningsvinkel

Frontlæsser-type 	 4X/75	 4X/80	 4X/85	 5X/85	  5X/90	                 

Serie		

	 kont. løftekraft daN	 1940	 -	 -	 -	 -
300 V	 maks. løftekraft daN	 2250	 -	 -	 -	 -
	 løftehøjde mm 1)	 4050	 -	 -	 - 	 -
	 gravedybde mm 1)	 225	 -	 -	 -	 -
	 tømningsrækkevide (ved maks. højde) 1)	 1260	 - 	 -	 -	 -
	 tømningsrækkevidde (ved 3,5 m højde) 1)	 1780	 -	 -	 -	 - 	
-
	 kont. løftekraft daN	 1940	 2260	 -	 -	 -
400 	 Vmaks. Løftekraft daN	 2250	 2620	 -	 - 	 -
	 løftehøjde mm 1)4125	 4125	 -	 -	
	 gravedybde mm 1)	 180	 180	 -	 -	 - 
	 tømningsrækkevide (ved maks. højde) 1)	 1210	 1210	 - 	 -	 -
	 tømningsrækkevidde (ved 3,5 m højde) 1)	 1750	 1750	 -	 - 	 -

	 kont. løftekraft daN	 -	 -	 2600	 2600	 2950
700 V	 maks. løftekraft daN	 -	 -	 3000	 3000	 3460
	 løftehøjde mm 1)	 -	 -4150	 4460	 4460
	 gravedybde mm 1)	 -	 -	 130	 250	 250
	 tømningsrækkevide (ved maks. højde) 1)	 -	 -	 980	 1080	 1080
	 tømningsrækkevidde (ved 3,5 m højde) 1)	 -	 -	 1610	 1910	 1910

	 kont. løftekraft daN	 -	 -	 -	 2600	 2950
800 V	 maks. løftekraft daN	 -	 -	 -	 3000	 3460
	 løftehøjde mm 1)	 -	 -	 -  4500	 4500
	 gravedybde mm 1)	 -	 -	 -	 250	 250
	 tømningsrækkevide (ved maks. højde	 -	 -	 -	 1080	 1080
	 tømningsrækkevidde (ved 3,5 m højde)	 -	 -	 -	 1870	 1870

Frontlæsser-type	 4X / 75	 4X / 80	 4X / 85	  5X / 85	 5X / 90 

Udstyr
Løftecylinder DV	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Quickskifteramme	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Manuel redskabslåsning	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■ 
Ligeløbsvippecylinder	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Mekanisk parallelføring	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Frontbeskyttelse	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Niveauviser	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Dæmpningssystem DV	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Rørbrudsikring2)	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Sænkebremseventil	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Lastholdeventil	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Multikobler	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Hydraulisk værktøjslåsning	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	
3. og 4. Hydraulisk arbejdskredsløb	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Multikobler til 3. og 4. kredsløb 	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	

Traktorudstyr
Krydsgreb	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Forrude kan vippes helt ud	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
3. og 4. styrekreds	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Multikobler	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏

2) Bortfalder ved montering af dæmpning■ = standarrd/ ❏ = ønske/- = ikke muligt

1) Dækafhængigt 1 daN = 10 N = ca.1 kg

Slaglængde i mm

daN


