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Kraftig motor –
	 miljøvenlig e3-teknologi

9460 X er udstyret med en ny 7-cylindret 
AGCO SISU POWER-motor med en volumen 
på 9,8 l, der giver stor motorkraft og et 
stort moment specielt til høstarbejde. 
Forbrændingsprocessen er blevet 
optimeret. Den kraftige motor er forsynet 
med den nye e3-teknologi. Dette nye system 
reducerer udledningen af kvælstofilter ved 
hjælp af efterbehandlingen af 
udstødningsgasserne med AdBlue. Med 
X-serien tilbyder Fendt den første 
mejetærsker med den miljøvenlige  
e3-teknologi. 

Miljøvenlig, kraftig og økonomisk
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e3-teknologi
Da udstødningsgassen behandles med AdBlue urea opløsning efter 
forbrændingen, er der ingen negativ påvirkning af forbrændingsprocessen. 
Det betyder, at motoren har en meget høj virkningsgrad. AdBlue anvendes 
til erhvervskøretøjer, og det kan fås på tankstationer eller gennem AGCO 
reservedelsafdelinger verden over. 
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Tekniske data

Skærebord
Bredde (m) PowerFlow 	
Vindetræk	 	
Reversering
AutoLevel - automatisk niveauregulering
Constant Flow

Tærskesystem
Bredde (mm)	 	
Tærskecylinderens diameter (mm)	
Tærskebroens areal (m2)	
Halmførerens diameter (mm)	
Halmførerens udskillelses areal (m2)	
Udskillelses areal i rotorindføringen (m2)
Antal rotere
Rotor diameter (mm)	
Rotor længde (mm)
Rotor udskillelsesareal (m2)	
Hastighedsområder (o/m)

Rensning
Totalt soldareal (m2)	
Dobbelt kaskadesystem, luftstrøm	
Aftageligt tilløbsplan
Underblæser hastighed
Separat returtærskning

Korntank
Kapacitet (l)
Tømningshastighed
Maks. læssehøjde (mm)

Håndtering af halm og avner
Snitter med høj kapacitet
108 takkede knive
Maxi Spread
Spredeplader på halmsnitter
Avnespreder

Motor
Producent
Maks. effekt (kW/hk)	
Brændstoftank (I)
AdBlue-tank

Drev
Hydrostatisk drev
Antal gear
Hastighedsområde (km/t)

Kabine
Type
Ventilation	  

Automatisk klimastyring
Varme
Datavision-terminal
Komfortsæde med luftaffjedring

Mål og vægt
Højde (transportposition) (mm)
Længde (uden skærebord) (mm) 
Længde (med skærebord) (mm)

inkl. 30 hk Power Boost

6.80/7.70/9.20
hydraulisk
hydraulisk

❍
●

1680
600
1.18
376
0.39
0.33

2
475

4200
3.54

360 - 1000

5.3
●
●

elektrisk
●

10500 (9500 til AL)
110

4500

●
●
❍
❍
●

AGCO SISU POWER
365/496*

750
103

●
4

0 - 25

integreret, lydtæt
ventilationssystem med 

blæser i taget
●
●
●
●

3950
8600

16320

9460 X
● = standardudstyr
❍ = ekstraudstyr
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