

















Typisk Fendt -
Innovativ teknik

Ved udviklingen af Fendts storballepressere var temaet vedligeholdelsesvenlighed et centralt Den enestdende tvaerstramsblaeser renser hele tiden bindeomradet. Med en lufthastighed pd 140
punkt. Store sidelemme, der kan abnes, og fedtforseglede lejer reducerer vedligeholdelsestiden ~ km/t holdes dette omrade hele tiden rent og dermed frit for tilsmudsning.

betydeligt.

Pickuppen aflastes af en torsionsfjeder. Malehjulene anvendes i den forbindelse ikke kun til Vedligeholdelsen efter endt arbejde sikrer en problemfri arbejdsindsats naste dag. Med
styring pa jorden, de beskytter ogsa pickuppens tender, nar der keres hurtigt. det nye belysningskoncept er det ogsd muligt at kontrollere alle de steder, der skal smares,
om natten, eller nar det er ved at blive markt.

Foruden innovativ teknik og hgj kvalitet
tilbyder Fendt forsteklasses service til bade
koretgj og forer. Det er vores mal at tilbyde
kunden det bedste inden for om
omkostningseffektivitet og
konkurrencedygtighed pa dynamiske
markeder.

Kompetent radgivning og demonstration
Fendts handelspartnere er specialister i alle
Fendts produkter. De kender hele
produktpaletten og kan give dig kompetent
rddgivning. Sperg din lokale Fendt-
handelspartner. Eller gd ind pd www.fendt.com
for at fa en individuel Fendt-demonstration.

22



Vedligeholdelse og service

Knowhow pa baggrund af praktisk treening

Fa fuldt udbytte af din Fendt-storballepressers teknisk og gkonomisk
optimale arbejde i marken, pa vejen og i bogholderiet. Professionelle
instruktarer viser dig i teori og praksis, hvordan du kan udnytte topklassens
teknik effektivt og sikkert.

Fendts originaldele - fra AGCO-Parts - sa din Fendt bliver ved

at vaere en 100 % Fendt: Fendts originale dele er skreeddersyet

til din Fendt. Du far garanteret standardkvalitet og gennempravet
funktionssikkerhed. Det kan godt betale sig for dig pa flere mader: — 12
maneders garanti pd Fendts originale reservedele og monteringen af disse
— anvendelsessikkerhed pa hgjeste plan.

Fendt 24 - reservedelsservice "hele dagnet
rundt”

Mange godt udstyrede lagre hos forhandlerne
er bedre end fa regionale lagre. Derfor er Fendts
handelspartnere godt forsynede med Fendts
originale reservedele. Desuden kan Fendts
handelspartnere fra midten af maj til oktober
syv dage om dagen, 24 timer i degnet afgive
bestillinger, der straks bearbejdes og leveres.
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Pa Fendt-niveau

Den starste tilgeengelighed direkte fra den lokale forhandler

Lige netop ved hastmaskiner spiller forsyningen af reservedele en central rolle. Derfor er tilgaengeligheden
hos den lokale forhandler en helt afgerende faktor. Af den grund tilbyder AGCO Parts Fendt-forhandlerne

det sakaldte,,Optiparts-program”. Resultatet er en aktiv forsyning af alle gaengse reservedele til Fendts
handelspartnere, saledes at mange reservedele findes pa lager direkte hos forhandleren. Ideelt til at begraense
en eventuel dedtid til et absolut minimum.

Altid pa toppen
Ved regelmaessig og forebyggende vedligeholdelse holder du din maskine ,fit” og altid parat il arbejde. Din
forhandler kan aktivt hjzelpe dig i den forbindelse, bade far, under og efter hosten — med tjeklisterne til Fendts
hgstmaskiner. Forebyggende vedligeholdelse og en kontrol udfort af fagfolk minimerer risikoen for svigt ved
naste hgst og garanterer samtidig, at maskinens vaerdi bevares.

Servicekompetence giver mere tid til det
vaesentlige

Vaerkstedsmedarbejderne hos Fendts
handelspartnere er altid fuldt opdaterede. Med
tekniske kurser i alle Fendts produkter holdes
handelspartnernes servicekompetencer pa
Fendts velkendte hgje niveau.




Tekniske specifikationer

870 990 1270 1290 12130
Pickup
Pickup bredde (m) 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26
Antal tandholdere 4 4 4 4
Antal teender 128 128 128 128 128
Tandafstand 66 66 66 66 66
Ledeplade | | | | | |
Snitter (ekstraudstyr)
Snitter a a a - -
Antal knive n N 19 19 -
Til-/frakolbing af knivgruppe hydraulisk-mekanisk
teoretisk snitlengde (standard, mm) 48 48 48 48 -
Pressekammer
Pressestemplets hastighed 47 47 47 47 33
Stempelslag (cm) 74 74 74 74 82
Ballens mal
Bredde (m) 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2
Hojde (m) 0,7 09 0,7 0,9 13
Lengde maks. (m) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Binding
Binding med garn

Dobbeitbindeappar. Dobbefthindeappar. Dobbeltbindeappar. ~ Dobbeitbindeappar. Dobbeftbindeappar.

Antal knuder 4 4 6 6 6
Garnmangde (ruller) 30 30 30 30 30
Renseblaeser | | | | |
Betjening

GTA I terminal | | | | |
Daek

Tandemaksel 500/50-17 ~ 500/50-17  500/50-22,5 500/50-22,5 500/50-22,5
Enkelt aksel 600/50-22,5 600/50-22,5 700/50-22,5 700/50-22,5 700/50-22,5
Mal

Leengde (m) 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65
Bredde (m) 2,55 2,99 2,99 2,99 2,99
Hojde (overkant raekvaerk, m) 3,24 3,24 3,27 3,27 3,58
Veegt med tandemaksel (kg) 9000 9000 9000 9000 10315
Vgt med enkelt aksel (kg) 8000 8000 8000 7750 7860

M =Standard/ (1 = Ekstra udstyr/— = ikke mulig

Angivelserne om leveringsomfang, udseende, effekt, mal og vaegt, breendstofforbrug og
driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan
vére endret inden keb af traktoren. Din Fendt-forhandler giver dig gerne oplysninger om

eventuelle &ndringer.
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